A.  SPRIEVODNÁ  SPRÁVA

1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE
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    Reg. č. 3432*A*1, IČO  35 38 94 78
2. ZÁKLADNÉ  CIELE  STAVBY

Existujúca stavba hasičskej zbrojnice v obci Blatnica je situovaná na parcele č. 625/3, v katastrálnom území Blatnica. Zrealizovaná je na rovinatom teréne, vedľa miestnej komunikácie, tradičnou technológiou  -  murovaním, v roku 1925.  
Zastavaná plocha existujúcej HZ:


 174,90 m 2


Stavba hasičskej zbrojnice je dvojpodlažná, nepodpivničená v podkroví so zvonicou. Postavená je  tradičnou technológiou – murovaním z pálenej  tehly a kameňa.. Nosnú konštrukciu zvonice tvorí murovaná konštrukcia, zastrešená stanovou strechou, so sklonom 10°. 

Prízemie je využívané na garážovanie a skladovanie hasičskej techniky, poschodie na kultúrne účely. 
3. VYMEDZENIE ÚZEMIA  NA  RIEŠENIE



Hasičská zbrojnica  je osadená na parcele č. 625/3, v katastrálnom území Blatnica. Zastavaná plocha zbrojnice zostáva bez zmeny. Projektová dokumentácia rieši výmenu strešnej krytiny, strešného laťovania s paropriepustnou fóliou kotvenú na krokvy krovu. Nosnú konštrukciu tvoria drevené krokvy, pri okape s nábehom. V hrebeni sú spojené preplátovaním. Podopreté sú vrcholovou väznicou, ktorá leží na drevených stĺpikoch 150 x 150 mm.   

Súčasťou výmeny krytiny je aj výmena bleskozvodu a dažďového systému za nový , drevené podbitie po celom obvode strechy, šírky 600 mm a zateplenie stropu nad 2.NP tepelnou izoláciou celkovej hrúbky 300 mm ( 2 x150 mm) 
Presvetľovacie oblúkové vikiere – volie oká 6 ks,  budú odstránené a strešná rovina bude doplená novým laťovaním a krytinou.
4. VÝCHODISKOVÉ  PODKLADY


Ako podklad pre vypracovanie projektovej dokumentácie bolo skutkové zameranie stavby, obhliadka   pozemku  a  požiadavky investora.

5. STAROSTLIVOSŤ  O  ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE :


Realizácia stavby nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. 

So vzniknutými odpadmi bude nakladané v zmysle zákona 75/2015 Z.z. o odpadoch. Za odvoz odpadu počas realizácie je zodpovedný dodávateľ stavby. Celkové množstvo sute bude minimálne, kontrolovateľné až počas výstavby na základe dodacích listov k zmluvnému odberateľovi.
KATEGORIZÁCIA  ODPADOV  POČAS  PREVÁDZKY :

ZATRIEDENIE  ODPADU



         DOPORUČENÉ  ZNEŠKODNENIE

č. 20 03 01 -  zmesový komunálny odpad - vyprázdňovanie kontajnera zmluvným partnerom 


6.  VECNÉ  A  ČASOVÉ  VäZBY  NA  OKOLITÚ  VÝSTAVBU

Realizácia stavebných úprav – opravy strechy  nemá žiaden nepriaznivý vplyv na okolitú zástavbu.

7. STAROSTLIVOSŤ  O  BEZPEČNOSŤ  PRÁCE 

Počas výstavby za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je zodpovedný dodávateľ stavby v zmysle Vyhl. č. 374/1990 Zb.

8. TERMÍN  ZAČATIA  A  UKONČENIA  STAVBY


Termín začatia a ukončenia stavby upresní investor po dohode s dodávateľom, po ohlásení termínu začatia stavebných prác na  stavebnom úrade a získaní dotácií pre stavbu. 
V Martine  02/2020




              Vypracoval : Ing. Zuzana Šimúnová
TECHNICKÁ  SPRÁVA

ÚVOD :


Projektová dokumentácia rieši opravu strešnej konštrukcie existujúcej hasičskej zbrojnice  v katastrálnom území Blatnica, so súpisným číslom 2,     na parcele č. 625/3. 

Hasičská zbrojnica  je dvojpodlažná stavba so zvonicou nad časťou poschodia, zo strany južnej. Zastavaná plocha zostáva bez zmeny. Navrhnutá je výmena strešnej krytiny a stavebných prvkov, ktoré naväzujú a spolupôsobia so strechou.  Výplne otvorov sú už vymenené . 
Terén je rovinatý.

POPIS  KONŠTRUKCIÍ :

BÚRACIE PRÁCE :


V rámci búracích prác sa vybúrajú: 

· Komíny na juhovýchodnom rohu stavby
· Demontáž krytiny a laťovania v celom rozsahu

· Demontáž drevenej konštrukcie oblúkových vikierov

· Demontáž dažďového systému

· Demontáž bleskozvodu

· Rozobratie podbitia po celom obvode strechy 

  OPRAVA STREŠNEJ KRYTINY :

· Výmena drevených nosných prvkov krovu

· Kotvenie paropriepustnej fólie kontra latami na krokvy

· Montáž strešného laťovania

· Montáž nového dažďového systému

· montáž krytiny

· montáž bleskozvodu

· položenie tepelnej izolácie na strop 2.NP zo strany povaly hr. 300 mm
· položenie lepenky A400 H na tepelnú izoláciu – ochrana proti znečisteniu

BEZPEČNOSŤ  A OCHRANA  ZDRAVIA :


Pri realizácii stavebných prác je nutné, aby boli dodržané zásady bezpečnosti práce v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu zo 14. 8. 1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

 Martine  02/2020




       
  Vypracoval : Ing. Zuzana Šimúnová
HASIČSKÁ ZBROJNICA OPRAVA STREŠNEJ KONŠTRIKCIE
parcela č. 625/3 súpisné číslo 2
katastrálne územie Blatnica        
ZOZNAM  PROJEKTOVEJ  DOKUMENTÁCIE :

A. Sprievodná správa

Technická správa

      
Výkresová časť :

01 - 01 - Situácia osadenia
01 - 02 - Pôdorys krovu - skutkový stav

01 - 03 - Pôdorys  strechy- skutkový stav





01 - 04 -Pohľady - skutkový stav
01 - 05 - Pôdorys krovu - navrhovaný stav



01 - 06 - Pôdorys  strechy – navrhovaný stav



01 - 07- Pohľady – navrhovaný stav






